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Niniejszy środek smarny  stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia. 
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej 
 www.quick-fds.com. 

 

 

Olej nie plamiący do smarowania zamkniętych przekładni zębatych. 

 

ZASTOSOWANIA 
 

  CARTER ALS został specjalnie opracowany do smarowania zamkniętych  
przekładni zębatych: 

      -    zębatek pierścieniowych i kół zębatych czołowych 
- łożysk i sprzęgieł 
- przekładni ślimakowych. 

 CARTER ALS jest przeznaczony do stosowania w systemach smarowania w 
walcowniach aluminium gdzie zanieczyszczenie cieczy walcowniczej 
konwencjonalnym środkiem smarnym mogłoby spowodować problemy 
wystąpienia plam na gotowych foliach po procesie wyżarzania.  

 
 

ZALETY 
 

Mało plamiący    CARTER ALS jest zestawiony z nie plamiących olejów bazowych i  
odpowiednich nie plamiących dodatków. 

 CARTER ALS jest olejem o właściwościach nieplamiących, wymaganych w 

walcowniach aluminium. Stosowanie CARTER ALS redukuje możliwość 
powstania potencjalnych braków produkcyjnych. 

 CARTER ALS wykazuje bardzo dobre właściwości EP i przeciwzużyciowe co 
zapewnia efektywną ochronę smarowanych części. 
Wysoka odporność na utlenianie i degradację zapewnia dłuższy czas pracy 
oleju. 

 CARTER ALS  ma dobrą odporność na pienienie i tworzenie emulsji. 

 CARTER ALS został opracowany do walcowni aluminium ale może także być 
stosowany w walcowniach stali i metali kolorowych. 

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI 
CARTER ALS 

220 460 

Barwa ASTM D 1500 - 0,5 0,5 

Zapach - - Neutralny Neutralny 

Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m
3
 860 870 

Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm
2
/s 220 460 

Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm
2
/s 18 30 

Temperatura płynięcia ISO 3016 °C 140 160 

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2719 °C -36 -33 

FZG DIN 51354-2 stopień >13 >13 

Powyższe właściwości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji 
 


