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Niniejszy środek smarny  stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia. 
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej 
 www.quick-fds.com. 

 

 

Syntetyczne oleje estrowe do sprężarek powietrza. 
 

ZASTOSOWANIA 
 

Sprężarki powietrza ⚫ DACNIS SE jest wysokiej jakości środkiem smarnym odpowiednim do 
smarowania i chłodzenia następujących typów sprężarek powietrza: 

- wysokociśnieniowe tłokowe sprężarki powietrza (ISO VG 100) 
- śrubowe i rotacyjne łopatkowe sprężarki powietrza (ISO VG 46, 68 lub 100) 
- turbosprężarki (ISO VG 68) 
- pompy próżniowe (ISO VG 100). 

 

SPECYFIKACJE 
 

Specyfikacje 
międzynarodowe 

⚫ ISO 6743 klasyfikacja DAB i DAJ do zastosowań w bardzo trudnych warunkach. 
⚫ DACNIS SE spełnia wymagania DIN 51 506 VDL.  

 

ZALETY 
 

Właściwości odpowiednie 
do bardzo trudnych 
warunków 
eksploatacyjnych 
Szerokie możliwości 
zastosowań 

⚫ Doskonała termiczna stabilność oleju w wysokich temperaturach. 
⚫ Dobre właściwości antypienne umożliwiają stosowanie w turbosprężarkach. 
⚫ Niska lotność. 
⚫ Ochrona przed korozją i rdzą. 
⚫ Możliwość uruchomienia sprężarki w temperaturze –20°C. 
⚫ Możliwość pracy do temperatury wylotowej powietrza 250°C i ciśnienia na 

wyjściu do 200 barów. 
 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI 
DACNIS SE 

46 68 100 

Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 960 959 960 

Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 46 68 110 

Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 108 99 90 

Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -42 -36 -30 

Temperatura zapłonu (tygiel otwarty) ISO 2592 °C 280 280 278 

Piana, sekwencja 1  ISO 6247 ml/ml 0/0 0/0 0/0 

 
Powyższe właściwości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji 
 
 
 

http://www.quick-fds/

