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Środek ten stosowany zgodnie z zaleceniami, do celów do których został przeznaczony, nie stwarza żadnego zagrożenia. Karta charakterystyki, zgodna z 
aktualnymi wymaganiami WE, może być otrzymana od lokalnego dostawcy. 
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FINASOL BAC 
Szybko odparowujący środek do odtłuszczania  
 
 

 
 

 • Odtłuszczanie części mechanicznych 

• Odtłuszczanie korpusów obrabiarek 

• Mycie łożysk, mechanizmów napędowych i filtrów 

• Obsługa i konserwacja w przemyśle 

• Mycie form wtryskowych 

• Mycie po magazynowaniu 

• Przygotowanie powierzchni przed montażem 
 
 
 

 
 

• FINASOL BAC nie zawiera związków aromatycznych, stosowany jest do 

odtłuszczania oraz typowych procesów mycia. 

• FINASOL BAC doskonale rozpuszcza smary i oleje pochodzenia 

mineralnego lub syntetycznego. Usuwa również wszystkie zabrudzenia 

organiczne i nieorganiczne (kurz, wióry metalowe, opiłki, itp.). 
 

 
 
 

 • Wysoka temperatura zapłonu zapewnia optymalną szybkość odparowania 

oraz efektywne mycie.  

• FINASOL BAC usuwa wszystkie plamy i pozostawia powierzchnie 

całkowicie czyste, bez osadów. 

• FINASOL BAC nie zawiera stabilizatorów, nie powoduje korozji metali. 
 
 

Powyższe wartości typowe są podane jako przykładowe. 

WŁAŚCIWOŚCI METODA JEDNOSTKA FINASOL BAC 
Korozja na paskach miedzi, 100 h w 40°C 
 

NF M 07 015 
ASTM D 130 

stopień korozji 1a 

Wygląd zewnętrzny wzrokowo - ciecz 
Wskaźnik KB, zdolność do rozpuszczania 
(szacunkowa) 
 

ASTM D 1133 - 33 

Gęstość  w 25°C NF EN ISO 12185 kg/m3 790 
Punkt anilinowy NF M 07 021 °C 67 
Temperatura samozapłonu ASTM E 659 °C >230 
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym NF EN 22719 °C 58 
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -50 
Napięcie powierzchniowe w 25°C ISO 6295 dynes/cm 25.8 
Szybkość odparowania - min 42 

ZASTOSOWANIA 

WŁAŚCIWOŚCI 

ZALETY 


