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Niniejszy środek smarny, stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia. Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można 

uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej www.quick-fds.com. 
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FINASOL BIO 
Wielofunkcyjny, emulgowalny środek do odtłuszczania, technologia 
bio 
 
 

 
 

ZASTOSOWANIA STOSOWANE ROZCIEŃCZENIA 
⚫ Mycie nadwozi i silników pojazdów. 
⚫ Mycie podłóg cementowych lub wyłożonych  
   płytkami w warsztatach, zakładach  
   przemysłowych, parkach samochodowych,  
   garażach i stacjach obsługi. 
⚫ Mycie zatok do smarowania i odpływów. 
⚫ Mycie podłóg w ciepłowniach stosujących olej grzewczy i  
    miejsc składowania produktów naftowych. 
⚫ Usuwanie smoły, żywic, benzyny, oleju napędowego, nafty,  
    oleju grzewczego. 
⚫ Mycie obrabiarek i obrabianych części. 
⚫ Usuwanie powłok ochrony antykorozyjnej. 
⚫ Mycie pędzli i narzędzi stosowanych do  
    malowania 

Bez rozcieńczenia lub rozcieńczeniu 
od 3 do 50% w wodzie zależnie od 

rodzaju usuwanych 
zanieczyszczeń. Po zastosowaniu 
należy opłukać gorącą wodą lub 

wodą pod ciśnieniem. 
 

 

 
 
 
 
 

 • FINASOL BIO jest wielofunkcyjnym produktem do mycia. 

• Usuwa on smary i oleje, pozostałości skoksowane i wszystkie 

zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. 
 

 
 

 
 

• FINASOL BIO zawiera 100 % bazy roślinnej, nie zawiera VOC 

• Bezwonny, biodegradowalny, nietoksyczny  

• Produkt łatwo wnika w plamy, ułatwia całkowite rozpuszczenie 

zanieczyszczeń olejowych i oderwanie nierozpuszczalnych 

zanieczyszczeń. 

• Nie wchodzi w gwałtowne reakcje chemiczne z elastomerami oraz 

tworzywami sztucznymi. 
 
 
 

ZALETY 

WŁAŚCIWOŚCI 

WŁAŚCIWOŚCI METODA JEDNOSTKA FINASOL BIO 
Kolor wzrokowo - żółty 
Zapach fabrycznie - nieznaczny 
Gęstość w 25°C NF EN ISO 12185 kg/m3 885 
Temperatura samozapłonu ASTM E 659 °C > 260 
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym NF EN 22719 °C 170 
Temperatura płynięcia - °C -3 
Współczynnik refrakcji ISO 5661 - 1,4560 
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