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Środek ten stosowany zgodnie z zaleceniami, do celów do których został przeznaczony, nie stwarza żadnego zagrożenia. Karta charakterystyki, zgodna z 
aktualnymi wymaganiami WE, może być otrzymana od lokalnego dostawcy. 
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TOTAL FINASOL FPI 
Środek do mycia i odtłuszczania do przemysłu spożywczego,  
z homologacją NSF-K1 
 

 
 

 • Usuwanie smarów, olejów, plam, zabrudzeń, osadów. 

• Odtłuszczanie części mechanicznych, łożysk, elementów obrabianych. 

• Odtłuszczanie korpusów obrabiarek, podwozi. 

• Mycie i odtłuszczanie łańcuchów i maszyn. 

• Mycie łożysk, mechanizmów napędowych  i filtrów. 

• Mechaniczne konstrukcje. Warsztaty remontowe. Producenci sprzętu, 

przemysł: samochodowy, lotniczy i kosmiczny, agrorolniczy. 
 
 
 

 
 

• Na bazie syntetycznych węglowodorów. 

• Nie zawiera związków aromatycznych oraz chloru. 

• Brak nieprzyjemnego zapachu, użwany gdy właściwości organoleptyczne 

mają znaczący wpływ na warunki pracy oraz produkcji. 

• Współczynnik VOC jest o 20 % niższy względem typowych węglowodorów. 

 
 
 
 

 • FINASOL FPI oferuje doskonałe własności rozpuszczania większości 

smarów i olejów.  

• Bardzo stabilny produkt, bez ryzyka hydrolizy. 

• Doskonała szybkość odparowania, wysoka temperatura zapłonu oraz  

odporność na niskie temperatury. 
 
 

Powyższe wartości typowe są podane jako przykładowe. 

WŁAŚCIWOŚCI METODA JEDNOSTKA FINASOL FPI 
Korozja na paskach miedzi, 
100 h w 40°C 

NF EN ISO 2160 Stopień korozji 1a 

Wygląd zewnętrzny wzrokowo - ciecz 

Kolor wzrokowo - bezbarwny 

Wskaźnik KB, zdolność do 
rozpuszczania (szacunkowa) 

ASTM D 1133 - 45 

Gęstość  w 25°C NF EN ISO 12185 kg/m3 753 

Temperatura samozapłonu ASTM E 659 °C >200 

Temperatura zapłonu w tyglu 
zamkniętym 

NF EN 22719 °C 48 

Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -60 

Współczynnik załamania 
światła w 25°C 

ISO 5661 - 1.4150 

Napięcie powierzchniowe w 
20°C 

ISO 6295 dynes/cm 24.4 

Szybkość odparowania NF T 30 301 min 30 

ZASTOSOWANIA 

WŁAŚCIWOŚCI 

ZALETY 


