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Niniejszy środek smarny  stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia. 
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej 
 www.quick-fds.com. 

 

TOTAL FINASOL MF 
Wielofunkcyjny emulgowalny środek do 
odtłuszczania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASTOSOWANIA 

 Mycie nadwozi i silników pojazdów. 
 

 Mycie podłóg cementowych lub wyłożonych 
płytkami w warsztatach, zakładach 
przemysłowych, parkach samochodowych, 
grażach i stacjach obsługi. 
 

 Mycie zatok do smarowania i odpływów. 
 

 Mycie podłóg w ciepłowniach stosujących olej 
grzewczy i miejsc składowania produktów 
naftowych. 
 

 Mycie sprzętu i innych miejsc w zakładach 
budownictwa. 

 

 Usuwanie plam smoły z karoserii.  
 

 Mycie obrabiarek i obrabianych części. 
 

 Usuwanie powłok ochrony antykorozyjnej. 
 

 Mycie pędzli i narzędzi stosowanych do 
malowania. 

Przed zastosowaniem, wykonać test 

kompatybilności na wrażliwych materiałach. 

Upewnić się, że wrażliwe na rozpuszczalniki 

elementy silnika (uszczelki, węże, itp.) są 

zapezpieczone zanim produkt zostanie użyty.  

 
 
 
 

SPECYFIKACJE 

 TOTAL FINASOL MF jest  wielofunkcyjnym 
środkiem do mycia. Usuwa on smary i 
oleje(nawet zużyte),nagary i wszystkie 
organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia. 

 TOTAL FINASOL MF można stosować przez 
natryskiwanie – przy myciu szczególnie trudno 
dostępnych miejsca , zwilżając - w przypadku 
lokalnych plam, mocząc lub szczotkując w 
przypadku mocno zabrudzonych części. 

 Bardzo dobre właściwości penetracji  TOTAL 
FINASOL MF ulegają zmniejszeniu jeśli 
produkt jest rozcieńczany. Użycie szczotki 
ułatwia penetrację do wnętrza zabrudzenia i 
umożliwia szybsze wydajne umycie.  

 
 



 
 
 
 
 
 

ZALETY 

 
 TOTAL FINASOL MF przenika łatwo i szybko przez  powierzchnię plamy i ułatwia: 

• Całowite rozpuszczenie zabrudzeń olejowych 
• Oderwanie sie składników nierozpuszczalnych. 

 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI 

 Podłogi: 
- Do umycia powierzchni  10 m2 potrzebne 

jest około1 litra  Finasol MF. 
- Pozostawić na powierzchni na około  15 

minut, użycie szczotki może ułatwić  
penetrację. 

- Opłukać strumieniem wody pod 
ciśnieniem. 

 Silniki:  
-  Total Finasol MF stosowany jest do 

zewnętrznych części silnika, przed 
użyciem należy zabezpieczyć układ 
elektryczny. 

- Czas stsoowania od  5 do 10 minut. 
- Opłukać strumieniem wody pod 

ciśnieniem. 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI  METODA WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Barwa Wzrokowo Jasno żółta  
Gęstość w 20°C ASTM D 4052 0,809 kg/l 
Lepkość w 20°C ASTM D 445 2,2 mm3/s 
Temperatura zapłonu  ASTM D 93 66 °C 
Temperatura mętnienia ASTM D 2500 -10 °C 
Temperatura płynięcia  ASTM D 97 <-40 °C 
pH 5% emulsji ASTM D 1172 6,6 - 
Wygląd (w 20°C) Wzrokowo  Ciecz - 
Powyższe właściwości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji 
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