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Niniejszy środek smarny  stosowany zgodnie z zaleceniami i do zastosowań, do których został przeznaczony nie stwarza żadnego szczególnego  zagrożenia. 
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej 
 www.quick-fds.com. 

 

 

Koncentrat cieczy hydraulicznej emulgującej z wodą, bez formaldehydu.  
 

ZASTOSOWANIA 
 

Płyn hydrauliczny   HYDRANSAFE HFA E3 jest koncentratem cieczy hydraulicznej emulgującej z  
wodą. 

 HYDRANSAFE HFA E3 jest przeznaczony do smarowania układów 
hydraulicznych, gdy z powodów bezpieczeństwa, ciecze hydrauliczne  typu 
cieczy trudnopalnych  HFAE są wymagane (piece, wtryskarki, układy do 
ciagłego odlewania, kopalnie, walcownie stali, odlewnie).   

 Zalecane proporcje:  3 do 5 % roztwór  wodny, do rozcieńczania stosuje się 
wodę miękką (TH<10°F). 

 Zakres temperatur pracy od +5 do 55 °C. 
 

SPECYFIKACJE 
 

Specyfikacje 

międzynarodowe 

 ISO 6743/4 HFAE 
 ISO 12922 

 

 

ZALETY 
 

  HYDRANSAFE HFA E3 jest bardzo łatwy w stosowaniu, wlewa się go po prostu 
do wody dobrej jakości. 

 Tworzy z wodą bardzo stabilne emulsje mleczne. Doskonała stabilność w 
czasie. 

 Dobre właściwości przeciwzużyciowe. 
 Doskonałe właściwości antypienne. 
 Dobre właściwości antykorozyjne, antyrdzewne  nawet z wodą miękką. 
 Dobra odporność na namnażanie się bakterii. 

 

 
 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI 
HYDRANSAFE HFA E3 

KONCENTRAT 3 % EMULSJA 

Wygląd zewnętrzny Wzrokowo - Klarowny Mleczna 

Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m
3
 890 - 

Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm
2
/s 34 - 

pH NFT 60 193 - - 8,8 

Współczynnik korekcji refrakcji - - 1,1 

Powyższe wartości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji. 


