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Niniejszy środek smarny  stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia. 
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej 
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 Chłodziwo o zaawansowanej technologii do operacji szlifowania  

 

ZASTOSOWANIA 
 
 ⚫ FOLIA W to biopłyn niezawierający olejów mineralnych ani emulgatorów.  

    Zapewnia bardzo dobre właściwości chłodzące oraz smarujące.  
⚫ FOLIA W 7000 jest stosowana do szlifowania narzędzi z węglików oraz  
    do ogólnego szlifowania, z użyciem walców walcarek, metali żelaznych i  
    nieżelaznych.  
⚫ Rekomendowane stężenia: 
    - szlifowanie                                                       
    - ogólna obróbka skrawaniem                             

 
 

ZALETY 
 
 ⚫ Nie wymywa kobaltu zapobiegając problemom zdrowotnym i zapewniając 

bardzo dobrą jakość obrabianych elementów. 
⚫ Znaczny wzrost oszczędności narzędzi dzięki zapewnieniu niezwykłych  
    właściwości przecizużyciowych.  
⚫ Mniejsze obciążenie kół oraz mniej cykli obciągania podczas szlifowania 
⚫ Nie pieni się, niepalna 
⚫ Bez zapachu 
⚫ Stabilność niezależna od twardości wody 
⚫ Bardzo dobra odporność na rozwój mikroorganizmów zapewniając dłuższy 

czas pracy chłodziwa. 
⚫ Poprawione bezpieczeństwo i higiena pracy dzięki bardziej czystym  
    maszynom oraz zakładom (brak oparów, brak śliskiej nawierzchni). 
⚫ Nie zwiera chloru, boru, formaldehydu 
⚫ Bardziej suche wióry 
⚫ Niemieszalna z olejami przeciekowymi 
⚫ Wyraźny odczyt wizualny na refraktometrze. 

 
   

 

Powyższe właściwości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacjI. 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI Metoda Jednostka FOLIA W 7000 
Kolor Wizualnie - Półprzezroczysty zielony 
Gęstość w 15⁰C 
pH 
Współczynnik refraktometryczny 

ISO 3675 
- 
- 

kg/m3 

- 
NA 

1032 
9,8 
2,6 

5% 
7% 
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