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Niniejszy środek smarny stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia. 
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej 
 www.quick-fds.com. 

 

 

Mineralne oleje naftenowe typu „wax free” do sprężarek chłodniczych. 
 

ZASTOSOWANIA 
 

Sprężarki chłodnicze 

stosujące jako czynniki 

chłodnicze: CFC, HCFC lub 

NH3  

 Smarowanie cylindrów, łożysk i uszczelnień wszystkich typów sprężarek 
chłodniczych. 

 Oleje LUNARIA FR są kompatybilne z większością chlorofluorowanych 
czynników chłodniczych oraz z amoniakiem w odpowiednich warunkach pracy 
(temperatura parownika powyżej -15°C) (*). 
 

(*) W rzeczywistości, do zastosowań chłodniczych z niską temperaturą amoniaku 

są zalecane specjalne oleje LUNARIA NH lub LUNARIA SH. 
 

SPECYFIKACJE 
 

Normy międzynarodowe 

Aprobaty OEM/referencje 

 ISO 6743: DRA 
 APV, BOCK, BITZER, GRAM, CARRIER, GRASSO, HOWDEN, J&E HALL, 

SABROE, YORK, LINDE. 
 

ZALETY 
 

Bezpieczna praca sprężarki 

 

 

Szeroki zakres warunków 

pracy 

 Dobra stabilność chemiczna w kontakcie z czynnikami chłodniczymi. 
 Brak zjawiska miedziowania. 
 
 Bardzo dobra mieszalność z czynnikami chłodniczymi, zapewnia dobre 

zawracanie oleju do sprężarki (temperatura parownika powyżej -15°C). 

 

TYPOWE 

WŁAŚCIWOŚCI 
METODY JEDNOSTKI 

LUNARIA FR 

32 46 68 100 

Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m
3
 898 899 900 900 

Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm
2
/s 32 46 68 100 

Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm
2
/s 4,5 5,6 7,0 8,8 

Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -42 -39 -33 -30 

Temperatura zapłonu (tygiel otwarty) ISO 2592 °C 185 200 205 220 

Powyższe wartości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji. 


