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Niniejszy środek smarny  stosowany zgodnie z zaleceniami i do zastosowań, do których został przeznaczony nie stwarza żadnego szczególnego  zagrożenia. 
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej 
 www.quick-fds.com. 

 TOTAL Classification: Restricted Distribution 
TOTAL - All rights reserved 

Olej hydrauliczny 

Biodegradowalny olej hydrauliczny spełniający kryteria europejskiego znaku Ecolabel. 

ZASTOSOWANIA 
 

Układy hydrauliczne ⚫ BIOHYDRAN TMP jest biodegradowalnym, syntetycznym olejem hydraulicznym 
o dobrych właściwościach smarnych. Jest przeznaczony do wymagających układów 
hydraulicznych, które potrzebują cieczy hydraulicznych ze wzmocnionymi 
właściwościami antyzużyciowymi. 

⚫ BIOHYDRAN TMP jest szczególnie zalecany tam, gdzie zachodzi możliwość 
przypadkowego wycieku, w miejscach wymagających ochrony środowiska, np.: prace 
leśne, nawigacja, prace portowe, prace rzeczne, miejsca sportów zimowych, stacje 
hydroelektryczne itp. 

 

SPECYFIKACJE 
 

Specyfikacje międzynarodowe 
EUROPEAN ECOLABEL 
 
 
Norma Szwedzka 

⚫ ISO 15380: HEES 
Numer rejestracyjny: FR/27/002 AFNOR CERTIFICATION. 
Zredukowane zagrożenie dla wody i gleby podczas stosowania. Zredukowane emisje 
CO2. Więcej informacji o Ecolabel: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 

⚫ Spełnia wymagania Normy Szwedzkiej SS 15 54 34. 
 

ZALETY 
 ⚫ Produkowany z odnawialnych surowców, BIOHYDRAN TMP uczestniczy w redukcji 

emisji CO2. 
⚫ Wysoki naturalny wskaźnik lepkości umożliwia pracę BIOHYDRAN TMP w szerokim 

zakresie temperatur (-20°C do +80°C). 
⚫ Bardzo wysoka odporność na ścinanie oleju BIOHYDRAN TMP, umożliwia uzyskanie 

optymalnej wydajności sprzętu hydraulicznego podczas całego czasu pracy oleju. 
⚫ Bardzo dobre właściwości smarne a także bardzo dobra ochrona przed zużyciem 

i korozją sprzyjają wydłużeniu czasu pracy ruchomych zespołów układu hydraulicznego.  

ZALECENIA TECHNICZNE 
 

 ⚫ Zgodnie z zaleceniami ISO 15380, proszę sprawdzić u dostawcy sprzętu, czy instalacja 
jest odpowiednia do stosowania cieczy hydraulicznych na bazie estrów syntetycznych. 
Uszczelnienia NBR pęcznieją bardziej w estrach syntetycznych niż w klasycznych 
olejach na bazach mineralnych. 

⚫ Należy skontaktować się z naszym serwisem technicznym w sprawie sposobu przejścia 
z cieczy HM lub HV na ciecze biodegradowalne klasy HEES. 

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI 
BIOHYDRAN TMP 

32 46 68 100 

Wygląd zewnętrzny Wzrokowo - Klarowny Klarowny Klarowny Klarowny 

Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m3 913 920 923 927 

Lepkość w 40°C ISO 3104 mm2/s 32 46 68 100 

Lepkość w 100°C ISO 3104 mm2/s 7,4 9,3 12,2 15,7 

Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 195 185 180 175 

Temperatura zapłonu  ISO 2592 °C 270 280 300 300 

Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -42 -42 -39 -33 

Powyższe wartości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji. 

http://www.quick-fds/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

