
 

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem TotalEnergies Lubricants lub odwiedzić naszą stronę internetową: 
https://lubricants.totalenergies.com Ten środek smarny używany zgodnie z zaleceniami i do zastosowań, do których został zaprojektowany, nie stanowi żadnego szczególnego 
zagrożenia. Kartę bezpieczeństwa materiału zgodną z przepisami obowiązującymi na terenie Europy można uzyskać od lokalnego doradcy handlowego lub pobrać ze strony 
https://sdstotalms.total.com. 
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Zastosowania 
Ruchome części pracujące  
w bardzo wysokich temperaturach 

• Estar XHT jest złożonym syntetycznym olejem estrowym, szczególnie 
odpowiednim do smarowania ruchomych części pracujących w 
temperaturach do 280°C. 

• Łańcuchy rolkowe, rolki przenośników i krzywki pracujące w różnego 
rodzaju piecach. 

• Łańcuchy i pręty w maszynach do produkcji płyn drewnianych. 

Zalety  • Estar XHT dzięki swojej stabilności w wysokich temperaturach zapewnia 
ciągłe smarownie mechanizmów. 

• Estar XHT odparowuje bardzo wolno i pozwala uniknąć ryzyka pożaru 
w piecach. 

• Wyjątkowa stabilność termiczna CORTIS XHT ogranicza powstawanie 
osadów, gum a zwłaszcza twardych koksów i laków. 

• Bardzo niska lotność i dobre właściwości myjące zapewniają trwałość 
smarowania oraz redukują częstotliwość dosmarowań.  

• Musi być nakładany na czyste łańcuchy, aby uzyskać optymalne rezultaty. 
Redukcja częstotliwości dosmarowań pozwala na oczyszczenie 
łańcuchów ze wszystkich osadów.  

 

TYPOWE PARAMETRY METODY JEDNOSTKI Estar XHT 68 Estar XHT 245 

Wygląd - - Brązowy Brązowy 

Gęstość w 20 °C ISO 12185 kg/dm3 0,968 0,968 

Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 68 245 

Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm2/s 8,5 19 

Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 87 86 

Krozja na miedzi ISO 2160 - 1a 1a 

Temperatura zapłonu – tygiel 
otwarty 

ISO 2592 °C 283 292  

Powyższe dane są wartościami średnimi, podanymi tylko dla informacji. 
 
 

Estar XHT 
Syntetyczny olej do części ruchomych 

pracujących w wysokich temperaturach (280°C). 
 

Poprzednia nazwa: Cortis XHT 
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