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Niniejszy środek smarny,  stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia. 
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej 
 www.quick-fds.com. 

 

 
Czysty, nieinhibitowany, elektroizolacyjny olej mineralny. 
 

ZASTOSOWANIA 
 

Olej elektroizolacyjny ⚫ Olej ISOVOLTINE II jest czystym, nieinhibitowanym, naftenowym olejem 
mineralnym do transformatorów, reostatów i wyłączników automatycznych, do 
zastosowań gdzie jest wymagane stosowanie olejów mineralnych. 

 

SPECYFIKACJE 
 

Specyfikacje 
międzynarodowe 

 

⚫ IEC 60296: 2012 
⚫ BS EN 60296: 2012  

ZALETY 
 

 ⚫ Dobre właściwości elektroizolacyjne. 
⚫ Niska lepkość zapewnia efektywne chłodzenie. 
⚫ Bardzo dobra odporność na utlenianie umożliwia długi czas pracy. 
⚫ Bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe. 
⚫ Zupełny brak zanieczyszczeń takich jak rozpuszczony gaz, woda lub 

zawieszone cząstki stałe. 
⚫ Nie zawiera DBDS. 
⚫ Nie zawiera PCB. 

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ISOVOLTINE II 

Gęstość w 20 °C ISO 12185 kg/m3 882 

Lepkość w 40 °C  ISO 3104 mm2/s 10 

Temperatura płynięcia ISO 3016 °C - 49 

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym  ISO 2719 °C 145 

Wytrzymałość dielektryczna : olej przed obróbką IEC 156 kV 40-60 

Wytrzymałość dielektryczna : olej po suszeniu i filtracji IEC 296 kV 70 

Korozyjna siarka ASTM D 
1275B 

CEI 62535 

DIN 51353 

- 
 

- 

- 

brak korozji 
 

brak korozji 

brak korozji 
Powyższe dane są wartościami średnimi, podanymi tylko dla informacji. 

 

http://www.quick-fds/

