
 

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem TotalEnergies Lubricants lub odwiedzić naszą stronę internetową: 
https://lubricants.totalenergies.com Ten środek smarny używany zgodnie z zaleceniami i do zastosowań, do których został zaprojektowany, nie stanowi żadnego szczególnego 
zagrożenia. Kartę bezpieczeństwa materiału zgodną z przepisami obowiązującymi na terenie Europy można uzyskać od lokalnego doradcy handlowego lub pobrać ze strony 
https://sdstotalms.total.com. 
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Zastosowania 
Przekładnie ślimakowe,  
koła zębate czołowe i stożkowe 

KASSILLA GMP jest olejem specjalnie opracowany do smarowania przekładni 
zamkniętych pracujących pod dużym obciążeniem w tym obciążeniach 
udarowych. 

Specyfikacje 
Międzynarodowe specyfikacje 

• DIN 51517 część 3 - CLP 

• ISO 12925-1 kategoria CKD/CKE 

• AGMA 9005-F16 AS 

Zalety  • Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe (AW) oraz odporność na 
wysokie naciski (EP) dzięki obecności grafitu i dwusiarczku molibdenu: 
bardzo duża wytrzymałość filmu olejowego zapewniającego ochronę 
mocno obciążonej przekładni narażonej na znaczne wstrząsy oraz 
zabezpieczenie przed micropittingiem 

• Wysoka odporność oleju na utlenianie i degradacje 

• Dobra ochrona przed rdzą i korozją stopów miedzi 
• Wysoka odporność na pienienie i tworzenie emulsji 

 

TYPOWE PARAMETRY METODY JEDNOSTKI 
KASSILLA GMP 

150 220 320 460 680 1000 1200 1500 

Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 895 899 904 906 924 928 932 938 

Lepkość kinematyczna 
w 40 °C 

ISO 3104 mm2/s 153 225 327 449 720 996 1200 1500 

Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -24 -21 -18 -9 -9 -6 -5 -4 

Temperatura zapłonu – 
tygiel otwarty 

ISO 2592 °C 224 226 226 240 244 246 >246 >246 

FZG  DIN 51354-2 stopień >13 >13 >13 >13 >13 >13 >13 >13 

Micropitting test 
- Stopień  
- Klasa 
- Faza wytrzymałości 
- Klasa 

FVA 54/ I-IV  - 

 
10 

Wysoka 
10 

Wysoka 
Powyższe dane są wartościami średnimi, podanymi tylko dla informacji. 
 
UWAGA: produkt nie kompatybilny z olejami przekładniowymi na bazie poliglikoli (PAG) 
 
 

KASSILLA GMP 
Olej mineralny ze stałymi środkami 
smarnymi do przekładni zamkniętych 

https://lubricants.totalenergies.com/
https://sdstotalms.total.com/

