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Niniejszy środek smarny  stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia. 
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej 
 www.quick-fds.com. 

 

 

Półsyntetyczny olej obiegowy do przemysłu drzewnego/papierniczego. 
 

ZASTOSOWANIA 
 
Półsyntetyczne oleje 
obiegowe 

⚫ Oleje MISOLA MAP są olejami półsyntetycznymi, specjalnie zaprojektowanymi 
do pracy w sytemach cyrkulacyjnych maszyn papierniczych.  

• czopy cylindrów suszarek w maszynach papierniczych 

• łożyska ślizgowe i toczne, umiarkowanie obciążone reduktory pracujące 
w wysokiej temperaturze w wilgotnym otoczeniu. 

Układy hydrauliczne walców z kompensacją ugięcia: kalandry, miękkie 
kalandry, wielozaciskowe prasy. 

 

SPECYFIKACJE 
 
Specyfikacje 
międzynarodowe 
Specyfikacje producentów 

⚫ ISO-6743/6 CKS 
⚫ ISO 6743/4 HL 
⚫ SKF ROLLEN TEST (Maszyny papiernicze) 

 

ZALETY 
 
 ⚫ Zalecany do ciągłej pracy w temperaturach do 125°C. 

⚫ Bardzo dobra ochrona przed zużyciem: poprawione działanie łożysk 
i przekładni. 
⚫ W wysokiej temperaturze nie powstają żadne nagary, przez co układ jest 

bardzo czysty: wysoka odporność na utlenianie i dobra termostabilność. 
⚫ Doskonałe właściwości w obecności wody: dobra deemulgowalność i doskonała 

filtrowalność, niezależnie od obecności wody. 
⚫ Doskonały stosunek kosztów/właściwości eksploatacyjnych. 
⚫ Bardzo dobre właściwości antykorozyjne. 
⚫ Wydłużony czas pracy względem olejów mineralnych. 

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI 
MISOLA MAP  

150 220 320 

Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 880 870 875 

Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 154,5 220 320 

Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 111 115 120 

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 206 240 245 

Test SKF Rollen w 120°C SKF - spełnia spełnia spełnia 

Filtrowalność /z wodą/ 5 µm NFE 48691 IF 1,01 1,01 - 

Powyższe właściwości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji. 

http://www.quick-fds/

