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Niniejszy środek smarny stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia. 
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej 
 www.quick-fds.com. 

 

 

ZASTOSOWANIA 
 

  Ciecz chroniąca przed korozją na bazie rozpuszczalnika. Jego główne zalety: 

 bardzo dobra zdolność wypierania wody, 

 średniej długości ochrona przeciwkorozyjna 

 krótki czas odparowania rozpuszczalnika. 
 

SPECYFIKACJE 
 

 OSYRIS DWY 4000 jest zgodny ze standardem ISO 6743/8 (1987): kategoria 
REE 

 

ZALETY 
 

  OSYRIS DWY 4000 jest to specjalnie opracowany produkt do ochrony 
przeciwkorozyjnej elementów metalowych w przemyśle obróbczym. 

 OSYRIS DWY 4000 posiada bardzo dobrą zdolność usuwania wody.  

 OSYRIS DWY 4000 tworzy cienką warstwę miękkiego nie wysychającego filmu 
ochronnego (woskowego). 

 OSYRIS DWY 4000 zapewnia ochronę przeciwkorozyjną przez 6 miesięcy przy 
przechowywaniu elementów w zamkniętym pomieszczeniu oraz przez 2 
miesiące przy przechowywaniu na zewnętrz pod zadaszeniem. 

 OSYRIS DWY 4000 odznacza się krótkim czasem odparowania 
rozpuszczalnika. 

 OSYRIS DWY 4000 jest łatwy w aplikacji poprzez: 

 pędzlowanie, 

 natryskiwanie, 

 zanurzenie. 

 OSYRIS DWY 4000 może być łatwo usunięty poprzez zastosowanie: 

 alkaicznych detergentów,  

 typowych rozpuszczalników, 

 mechanicznych metod, np. wycieranie. 
 
 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS DWY 4000 

Wygląd zewnętrzny wzrokowo - klarowny 

Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 820 
Temperatura zapłonu ISO 2719 °C 66 
Lepkość kinematyczna w 40 °C DIN 51562 mm2/s 1,9 
Grubość filmu smarowego - µm 1,7 
Powyższe właściwości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji. 
 


