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Niniejszy środek smarny  stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia. 
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej 
 www.quick-fds.com. 

 

Ciecz na bazie rozpuszczalnika do ochrony czasowej przed korozją 
 

ZASTOSOWANIA 
 
 ⚫ Ciecz na bazie rozpuszczalnika do ochrony czasowej przed korozją 

zapewniający bardzo dobrą zdolność wypierania wody, długotrwałą ochronę 
oraz krótki czas schnięcia.  

 
 

SPECYFIKACJE 
 
 ⚫ ISO 6743/8 (1987) : kategoria REE 

ZALETY 
 
 ⚫ OSYRIS DWY 5000 jest przeznaczony do ochrony części przed ryzykiem 

korozji w przemyśle obróbki metali.  
⚫ OSYRIS DWY 5000 zapewnia bardzo dobrą zdolność wypierania wody. 
⚫ OSYRIS DWY 5000 pokrywa powierzchnię metali cienką warstwą ochronną. 
⚫ OSYRIS DWY 5000 zapewnia ochronę powierzchni przez 12 miesięcy podczas  
    przechowywania w pomieszczeniach oraz ochronę przez 6 miesięcy podczas 

przechowywania na zewnątrz i pod zadaszeniem.  
⚫ OSYRIS DWY 5000 zapewnia krótki czas schnięcia. 
⚫ OSYRIS DWY 5000 posiada zoptymalizowane właściwości rozdzielania faz co 

ułatwia rozdział od cieczy na bazie wody.  
⚫ OSYRIS DWY 5000 można aplikować za pomocą pędzla, natryskowo, 

zanurzeniowo.  
⚫ OSYRIS DWY 5000 można usunąć stosując ciekłe rozpuszczalniki lub 

rozpuszczalniki w postaci par, alkaiczne środki myjące oraz metody 
mechaniczne.  

 
 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS DWY 5000 

Wygląd zewnętrzny 

Gęstość 15 °C 

- 

EN ISO 12185 

- 

kg/m3 

przezroczysty, brązowy 

822 

Lepkość w 40 °C ASTM D7042 mm²/s 1.95 

Temperatura zapłonu EN ISO 2719 °C 65 

Grubość filmu - µm 2.38 
Powyższe właściwości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji.  
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