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Niniejszy środek smarny  stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia. 
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej 
 www.quick-fds.com. 

 

 

Mineralne oleje do narzędzi pneumatycznych. 
 

ZASTOSOWANIA 
 

Narzędzia pneumatyczne ⚫ Oleje PNEUMA są zestawione z wysoko jakościowych olejów bazowych i 
specyficznych dodatków. 

⚫ Spełniają wymagania dla pneumatycznych narzędzi stosowanych do wiercenia 
w skałach podczas prac w kopalniach pod ziemią i na powierzchni.  

 

SPECYFIKACJE 
 

Specyfikacje 
międzynarodowe 

⚫ ISO 6743/11 Klasa ISO-L-PAB. 

 
 

ZALETY 
 

Długi czas pracy 
urządzenia 
 
 
 
Zmniejszenie kosztów 
eksploatacji 

⚫ Duża odporność na udary ze względu na zawartość dodatków EP, które 
zapobiegają zużyciu sprzętu.  

⚫ Adhezyjne i emulgujące właściwości poprzez usunięcie wody wydłużają czas 
pracy narzędzi oraz pozwalają na zachowanie ciągłości filmu olejowego. 

⚫ Ochrona antyrdzewna narzędzi i wydłużenie ich czasu pracy. 
 
⚫ Wysoka kleistość oleju redukuje zanieczyszczenie mgłą olejową i jego zużycie.  

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI 
PNEUMA 

46 68 100 150 

Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 878 888 889 892 

Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 46 68 100 150 

Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 109 102 102 101 

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C >220 >220 >220 >220 

Temperatura płynięcia ISO 3016 °C - 30 - 30 - 23 - 18 

Powyższe wartości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji. 
 
 

http://www.quick-fds/

