PRESLIA

Olej turbinowy -
TOTAL

Turbinowe oleje mineralne

ZASTOSOWANIA

Przektadnie ® Oleje PRESLIA sg specjalnie zaprojektowane do smarowania hydrauliki, turbin parowych
i nieprzektadniowe lub gazowych wigcznie z systemem przektadniowym. Mozna je rowniez stosowaé
systemy turbomaszyn w sprezarkach odsrodkowych lub w turbosprezarkach.

SPECYFIKACJE

Specyfikacje ® |SO 6743-5 THA/THE/TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB
Specyfikacje producentéw |®ASTM D 4304-typ | &1l
® DIN 51515 czes¢ | &
® JIS K2213 typ 2 w/add
® China National Standard GB 11120-2011 L-TSA
® Zaleznie od klasy lepkosci, oleje PRESLIA spetniajg wymagania nastepujacych
klasyfikacji i specyfikacji:
- ALSTOM HTGD 90 117
- ALSTOM HYDRO HTWT 600050
- ANSALDO TG02-0171
- GENERAL ELECTRIC GEK 27070/ 28143/ 46506/ 101941/ 32568/ 107395
- SIEMENS TLV 901304/05
- SIEMENS TURBO AB MAT 812101/02/06/07/08/09
- SIEMENS TURBOMACHINERY 1CW0047915
- SOLAR ES 9-224W Klasa Il
- DOOSAN SKODA, TURBINY PLZEN
- FUIJI ELECTRIC turbina parowa
- TOSHIBA turbina parowa

ZALETY

Diugie okresy pracy ® Dobra odpornosé¢ na utlenianie i na pienienie, dobre wtasciwosci uwalniania powietrza

i wody.

Zoptymalizowana wydajnos¢ | ® Dobre wlasciwosci przeciwzuzyciowe, umozliwiajgce smarowanie skrzynek
przektadniowych napedzanych przez turbiny.

® Dobre wtasciwosci antyrdzewne i antykorozyjne.

Niezawodnos¢ operacyjna ® Ma zalety cieczy hydraulicznej, szczegdlnie istotna jest odporno$¢ na hydrolize i dobra

filtrowalnos¢ (z wodg i bez wody).
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Niniejszy $rodek smarny stosowany zgodnie z zaleceniami i do zastosowan, do ktérych zostat przeznaczony nie stwarza zadnego szczegdlnego zagrozenia.
Karte charakterystyki produktu zgodng z przepisami WE mozna uzyska¢ od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowe;j
www.quick-fds.com.
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TYPOWE WLASCIWOSCI METODY JEDNOSTKI

32 46 68 100
Gestosc w 15 °C ISO 3675 kg/m?3 853 857 860 886
Lepkos¢é w 40 °C ISO 3104 mm?/s 32 46 68 100
Lepkos¢ w 100 °C ISO 3104 mm?/s 5,48 6,94 9,01 11,4
Wskaznik lepkosci ISO 2909 - 107 107 107 100
Temperatura zaptonu ISO 2592 °C 218 230 240 250
Temperatura ptyniecia ISO 3016 °C -15 -15 -12 -9
Uwalnianie powietrza ASTM D 3427 min 2 3 5 10
Deemulgowalnos¢ ISO 6614 min 5 5 <10 <10
Odpornos¢ na pienienie (tendencja/ stabilnos¢)
Sekwencja | @24°C 10/0 10/0 20/0 30/0
Sekwenc}a Il @93°C ISO 6247 mi/ mi 10/0 | 10/0 | 30/0 | 40/0
Sekwencja lll @ 24°C po 93°C 10/0 10/0 20/0 30/0
TOST ASTM D 943 h > 7000 | > 7000 | > 7000 | > 3000
RPVOT ASTM D 2272 min 2000 | 2000 | 1900 600
FZG ISO 14635-1 stopien =8 29 210 211

Powyzsze dane sg wartosciami $rednimi, podanymi tylko dla informaciji.
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