VALONA MS 3040 HC

Obrobka metali
TOTAL

Bezchlorowy olej obrobczy do srednio-trudnej obrébki skrawaniem.

ZASTOSOWANIA

® VALONA MS 3040 HC jest bezchlorowym olejem obrébczym
przeznaczonym do skrawania metali zelaznych i niezelaznych i do smarowania
czesci maszyn: tozysk, przekfadni i prowadnic.
Przy smarowaniu wszystkich maszyn nalezy przestrzega¢ zasady, ze do
uzupetniania nalezy zawsze stosowac olej Swiezy.

® VALONA MS 3040 HC jest powszechnie stosowana do obrobki skrawaniem
takiej jak gwintowanie stopéw miedzi, stali niskoweglowej i stali srednich.

ZALETY
® Dobre wiasciwosci przeciwzuzyciowe i smarne:
- zwiekszenie czasu pracy narzedzia,
- bardzo dobre wykonczenie powierzchni.
Z uwagi na fakt iz produkt zostat opracowany na bazie olejow hydrokrakowanych
posiada wiele zalet:
® Nieznaczny zapach produktu wynikajacy z niskiej zawartosci zwigzkow
aromatycznych
® Poprawione warunki zdrowotne pracy operatorow wskutek prawie
catkowitego braku zawartosci w oleju zwigzkéw kancerogennych takich jak
policykliczne weglowodory aromatyczne.
® Zredukowane tworzenie si¢ mgly olejowej i mniejsze zuzycie produktu
poprzez odparowanie wskutek niskiej lotnosci.
® Wyjatkowo diugi czas zycia wynikajgcy ze zwigkszonej odpornosci na
utlenianie.
® Poprawiona filtrowalnos$é wskutek dobrego odgazowywania produktu
® Doskonata kompatybilnos¢ z uszczelnieniami i farbami.
TYPOWE WELASCIWOSCI METODY JEDNOSTKI | VALONA MS 3040 HC
Wyglad zewnetrzny - - Klarowna ciecz
Barwa - - Zotta
Gestos¢ w 15° C ISO 3675 kg/m® 849
Lepkos¢ kinematyczna w 40° C ISO 3104 mm?/s 39
Korozja miedzi ISO 2160 - la
Temperatura zaptonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C > 230

Powyzsze wartosci, sg to wartosci $rednie, podane tylko dla informacii.
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Niniejszy $rodek smarny stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza zadnego zagrozenia.
Karte charakterystyki produktu zgodng z przepisami WE mozna uzyskac¢ od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej
www.quick-fds.com.




